
机械制造基础测试题
一、填空题（每空1分，30分）
1、 用系统的观点分析，机械制造的概念是                         的总和，其过程大致包括               、                、                、
                         四个阶段。
2、 金属材料的使用性能是指                                   的性能。
3、 金属材料的工艺性能是指                                   的性能。

4、金属材料的力学性能是指                                   的性能，这些性能是机械设计、材料选择及工艺评定等的主要依据。                                                                                                                                               
5、所谓强度是指是指                    的能力。常用的材料强度指标主要有              和               等。
6、所谓弹性变形是指试样在外载荷去除后，试样                  的变形。

7、材料的弹性指标主要是               ，刚性指标则是指材料          。

8、硬度试验方法很多，一般可分三类：              、               、
             。目前机械制造生产上应用最广泛的硬度有              、
              、              以及显微硬度。
9、 铁碳合金按合金中含碳量的多少可以分成三大类。其中工业 纯铁的含碳量                  ，钢的含碳量                    ，白口铸铁的含碳量                 。
10、08F、10F钢塑性和焊接性好，可用于制造           和          。
11、15~25钢属于       ，这类钢强度较低，但      和     较高，焊接性及冷冲压性能较好，可以制造各种受力不大，但要求较高韧性的零件。
12、15~25钢经                    的热处理方法后，表面硬度可达60HRC以上，而心部具有一定的强度和韧性，可用来制作要                   的零件。
13、30~55钢属于           ，经              的热处理方法后，可获得良好的综合力学性能，这类钢在机械制造中应用最广泛。
14、60~70钢属于           ，经              的热处理方法后，主要用于制造弹簧等弹性零件及耐磨件。
15、普通的钢的热处理方法有       、        、          、          。

16、铁碳合金中的共析钢中，碳的质量分数范围是                ，过共析钢中，碳的质量分数范围是                ，亚共析钢中，碳的质量分数范围是              。
17、常用硬质合金按成分与性能的特点可分为三类，分别是         硬质合金、         硬质合金、           硬质合金。
18、模锻按使用设备的不同，可分为                、               、
               等。

19、所谓金属切削加工就是利用                       ，用刀具上的切削刃切除工件上的多余金属层，                              的过程。
20、加工精度主要是指          、           、          三种精度，对被加工件的精度要求常用         、          、         三种公差表示。
21、常用的外圆车刀是由        、          、        组成的。
22、切削运动按其所起的作用可分为        、          。
二、选择题（不定项选择，每题2分，共20分）
1、各类机电产品大多是由种类繁多的工程材料加工制成的零件构成的，为了分析方便通常将工程材料分为（     ）和复合材料三类。
A、金属材料     B、非金属材料     C、黑色材料    D、有色材料

2、以下（   ）属于金属材料的力学性能

A、强度     B、刚度    C、冲击韧性     D、疲劳强度 
3、以下（   ）属于金属材料的物理性能

A、硬度     B、密度    C、导热性     D、耐蚀性
4、以下（   ）属于金属材料的加工工艺性能

A、冲击     B、切削加工    C、铸造     D、热处理
5、下列说法正确的是（      ）
A、金属材料的强度、塑性一般可以通过金属拉伸试验来测定；
B、屈服强度是防止材料因过量塑性变形而导致机件失效的选材依据；
C、屈服强度是防止材料因过量塑性变形而导致机件失效的设计依据；
D、抗拉强度是衡量材料冷塑性变形加工的依据
6、所谓塑性是指（     ）
A、材料在外力用下能够产生变形而不被破坏的能力
B、材料在表面上的不大体积内抵抗局部塑性变形或破坏的能力；
C、材料在外力用下能够产生永久变形而不被破坏的能力
D、材料在表面上的不大体积内抵抗局部变形或破坏的能力；
7、所谓硬度是指（     ）
A、材料在外力用下能够产生变形而不被破坏的能力

B、材料在表面上的不大体积内抵抗局部塑性变形或破坏的能力；

C、材料在外力用下能够产生永久变形而不被破坏的能力

D、材料在表面上的不大体积内抵抗局部变形或破坏的能力；

8、下列说法正确的是（      ）

A、载荷速度增加，材料的塑性、韧性下降；易发生突然破坏。

B、载荷速度增加，材料的脆性、韧性下降；易发生变形。

C、零件在疲劳断裂时的应力值远远低于该材料的屈服强度。
D、所谓疲劳断裂是指零件在交变应力的作用下，容易发生无明显塑性变形的断裂。
9、下列哪一种牌号属于优质碳素结构钢的牌号（    ）
A、Q195      B、45Mn    C、10F   D、Q235AF   E、25
10、下列哪一种牌号属于碳素工具钢的牌号（    ）

A、T7     B、T7A    C、T8Mn   D、T13   E、Z8
11、目前常用的淬火冷却介质有（     ）
A、聚醚水溶液                      B、聚乙烯醇水溶液
C、水和石灰水                      D、油和盐浴
12、下列哪些材料属于陶瓷材料。（    ）
A、纤维      B、玻璃         C、橡胶        D、光纤
13、切削加工时，为了获得各种形状零件，刀具切削部分的材料应具备以下性能（     ）
A、高硬度          B、耐磨性     C、强度和韧度       D工艺性

三、简答题
1、简述球墨铸铁的主要性能。
2、简述碳的质量分数对材料力学性能的影响。
3、简述碳的质量分数对工艺性能的影响。
4、简述钢的热处理定义及热处理的目的。
5、简述钢的回火的定义及回火的目的。
6、铸件为什么会产生缩孔、缩松？如何防止或减少它们的危害。

7、什么是铸造应力？铸造应力对铸件质量有何影响？如何减小和防止这种应力。

8、自由锻有哪些工序？并简述其应用范围。
[image: image1.wmf]
09、简述影响切削力的主要因素。
10、简述影响切削温度的主要因素。
11、简述刀具磨损的原因。高速钢刀具、硬质合金刀具在中速、高速时产生磨损的主要原因是什么？
12、画出刀具的磨损过程图，并分阶段描述磨损过程。
四、计算题

1、求
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的轴相配合形成的间隙配合公差带图。
2、
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的轴相配合形成的过渡配合公差带图。
3、
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的轴相配合形成的过盈配合公差带图。

答案

一、填空题

1、将原材料转变为成品的各种劳动；技术准备、毛坯制造、零件加工、产品检验和装配

2、金属材料在使用过程中应具备

3、金属材料从冶炼到成品的生产过程中，适应各种加工工艺应具备

4、金属材料在载荷作用时所表现

5、材料在外力作用下抵抗变形和断裂，屈服强度、抗拉强度

6、长度能够完全恢复原来的长度

7、弹性极限， 弹性模量

8、压入法、划痕法、回跳法；布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度

9、<0.0218%     0..0218%<wc<0.77%      0.77%<wc<6.69%

10、冲压件、焊接件。

11、渗碳钢（或写优质碳素结构钢）、塑性、韧性
12、渗碳、淬火+低温回火、求表面耐磨并能承受冲击载荷
13、调质钢、淬火+高温回火
14、弹簧钢、淬火+中温回火
15、退火、正火、淬火、回火

16、wc=0.77%， 0.77%< wc <2.11%，0.0218%< wc <0.77%，
17、钨钴类、钨钴钛类、通用

18、锤上模锻、胎模锻、压力机上模锻

19、工件和刀具之间的相对（切削）运动，从而获得具有一定加工质量零件

20、 尺寸精度、形状精度、位置精度，尺寸公差、形状公差、位置公差，

21、一个刀尖、两个切削刃、三个刀面

22、主运动、进给运动

二、选择题

1、AB       2、ABCD       3、BC       4、BCD

5、ABC      6、C           7、B         8、ACD

9、BCE      10、ABCD      11、ABCD    12、BD

13、ABCD

三、简答题

1、球墨铸铁的组织是在钢的基体上分布着球状石墨，由于其中的石墨呈球状，对金属……P29-P30  1）

2、P21

3、P21  1）2）3）4）

4、P32   钢的热处理是指……将发挥更大的作用。

5、P41   

6、P94  P95-P96

7、P96   P97倒数第三段

8、P137  ……

9、P270-271

10、P272-P273

11、P274

12、P275

四、计算题

1、P204

2、P204

3、P205
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